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Ассортимент моторных масел 

Top Tier 

Standard Tier 

Premium Tier 

ТНК Revolux D3   

15W-40 10W-40 5W-40 

СI-4 E7 

Роснефть Maximum Diesel 

10W-40 
CH-4/SL 

- 

 

Роснефть Optimum Diesel 

15W-40 
CH-4/SL 

- 

 

ТНК Revolux D2  

15W-40 10W-40 
СG-4/SJ E3 

ТНК Revolux D1  

20W-50 15W-40 10W-40 
CF-4/CF E2 

Роснефть Optimum Diesel 

15-40 
CF-4/CF - 

ТНК Revolux D1  

SAE 20, 30, 40 
CF-4/CF E2 

ТНК GEO Plus 

15W-40 
CF-4 - 

ТНК Дизель Мотор 

20W-50 15W-40  
CD E1 

ТНК Revolux D5  

15W-40 10W-40 5W-40  

СJ-4/CI-4 E9, E7 

ТНК Revolux D4  

10W-40 5W-30 

CI-4 E4, E7 

M-8ДМ, M-10ДМ CD 

М-10Г2ЦС CC 

М-8Г2к, М-10Г2к CC 

М-10В2, М-8В CB 

М-14В2 CB 
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Automatic TF        Dexron      Voith 

ТНК ATF III III H55.6335 

ТНК ATF IID IID - 

Марка А TASA - 

ТНК Trans Gipoid LS 
SAE 80W-90,85W-90, 90, 85W-140 GL-5 05С 

ТНК Trans Gipoid  
SAE 80W-90, 85W-90, 85W-140 GL-5 05A 

Роснефть Kinetic 

75W-90, 80W-90 
GL-5 - 

ТНК Trans KP 
SAE 80W GL-4 02B 

ТНК Trans 
SAE 80W-90 GL-4 02A 

Роснефть Kinetic 
80W-85 GL-4 - 

ТНК Trans UTTO 
SAE 10W-30 

GL-4 03, 06 

ТНК Catran 
SAE 10W, 30, 50 GL-4 

03C 

07C 

ТНК Транс ТМ-3-18к 
GL-3 

Hydraulic Fluids                         DIN 

ТНК Гидравлик Арктик 
ISO VG 32, 46 

- 

ТНК Гидравлик Зима 
ISO VG 15, 22 

HVLP 

ТНК Гидравлик HVLP 

ISO VG 32, 46 

HVLP 

ТНК ПСМ Гидротек 

ISO VG 15, 22, 46 

HLP, HVLP 

МГЕ-46В - 

Ассортимент трансмиссионных и гидравлических масел 

Manual TF                                 ZF 
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Моторные масла 
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Ежегодно происходит ужесточение экологических требований к 

выбросам автомобилей, в том числе и к дизельным грузовым 

автомобилям. 

Европейские экологические нормы 

Стандарт Твердые 

частицы, 

г/кВт*ч 

NO2, 

г/кВт*ч 

Euro-2 0,15 7,0 

Euro-3 0,10 4,5 

Euro-4 0,02 3,5 

Euro-5 0,02 2,0 

Euro-6 0,01 0,8 

Для дизелей наиболее критичным и контролируемым является 

содержание в выхлопных газах твердых частиц и NO2. Методы 

борьбы с ними фактически прямо противоположны. 

Для снижения количества твердых частиц 

необходимо увеличить количество  

воздуха в камере сгорания, но тогда  

одновременно повышается температура  

в камере сгорания и провоцирует  

образование NO2  

Для снижения количества  NO2 необходимо 

понизить температуру, это возможно только за 

счет уменьшения объемной доли воздуха в 

рабочей смеси, что приводит к неполному 

сгоранию топлива и образованию сажи. 

EGR – Exhaust Gas Recirculation 
SCR – Selective Catalyst Reduction 

Евро-4 
Евро-5 

Экологические требования 
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Для снижения вредных выбросов NO2 

используют впрыск мочевины в выхлопную 

трубу перед SCR-нейтрализатором. 

Автомобили с SCR требуют 

применения Low SAPS Oils - 

масел с низким содержанием 

серы, фосфора и сульфатной 

золы. 

SCR – Selective Catalytic Reduction 
Селективный катализатор отработавших газов 
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SCR – Selective Catalytic Reduction 
Селективный катализатор отработавших газов 
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Используется рециркуляция выхлопных 

газов, т.е. отбор их части и направление 

их во впускной коллектор. Рециркуляция 

уменьшает процентную долю кислорода 

в рабочей смеси, тем самым снижая 

содержание NOx. 

Фильтр твердых частиц Каталитический 

нейтрализатор 

EGR – Exhaust Gas Recirculation 
Система рециркуляции отработавших газов 

Двигатели данного типа, в основном, 

удовлетворяют требованиям Евро-4 

и на них допускаются и 

рекомендуются   масла уровня СI-4 – 

ТНК Revolux D3 5W-40 и 10W-40  
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©TNK  TNK Lubricants 

Year EUROPE RUSSIA API, ACEA 

evolution 

2014 Euro-6 Euro-5 ACEA E4, E6 

2012 Euro-4 

2011 

2009 Euro-5 

2008 Euro-3 

2006 CJ-4,  ACEA 

E9 

2005 Euro-4 Евро-2 

2002 Euro-1 CI-4, ACEA 

E7 

2000 Euro-3 

1998 CH-4 

1997 Euro-0 

1996 Euro-2 

1995 CG-4 

Сравнительные данные по 

соответствию дизельного топлива 

международным стандартам Евро 

говорят об актуальности масел 

уровня Revolux D1, D3, D4, D5 

Экологические требования 
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CJ-4 Действ. Введён в 2006. Для высокоскор. 4-тактных двиг. разработан. в соотв. с требованиями стандарта 

2007 года по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов. 

Допустим исп. с топливами с  < 0.05% серы, но для собл. всех  экологических требований, 

требует топлива с 0,0015 серы.  Замещает CD,CE,CF-4,CG-4, GH-4, GI-4  

CI-4 Действ. Введен в 2002. Для высокоскор. 4-тактных двиг. разработан. в соотв. с требованиями стандарта 

2002 года по эмиссии выхлопных газов. Для двигателей с рециркуляцией выхлопных газов. Для 

исп. с топливами с  < 0.5% серы. Замещает CD,CE,CF-4,CG-4, и GH-4   

CH-4 Действ. Введен в 1998. Для высокоскор. 4-тактных двиг. разработан. в соотв. с требованиями стандарта 

1998 года по эмиссии выхлопных газов. Для исп. с топливами содержащими до 0.5% серы. 

Замещает категории CD, CE, CF-4 и CG-4  

CG-4 Устар. C 1995 года. Для тяжелонагруженных, высокоскоростных, четырехтактных двигателей 

использующих топлива содержащие до 0.5% серы. Разработаны в соответствии с требов. 

стандарта 1994 года по эмиссии выхлопных газов. Замещает кат. CD, CE и CF-4 

CF-4 Устар. C 1990 года. Для скор., 4-тактных двиг. с турбонаддувом и без. Зам. категории CD и CE 

CF-2 Устар. C 1994 года. Для тяжелонагруженных двухтактных двигателей. Замещает CD-II 

CF Устар. C 1994 года. Для внедорожной техники с двигателями непрямого впрыска включая те, которые работают на 

топливах с содержанием серы более 0.5%. Замещает CD 

CE Устар. С 1987 года. Для скор., 4-тактных двиг. с турбонаддувом и без. Замещает кат. CС и CD 

CD-II Устар. С 1987 года. Для двухтактный двигетелей. 

CD Устар. С 1955 года. Для определенных двигателей с наддувом и без 

CC Устар. Для двигателей выпущенных в 1961 году. 

CB Устар. Для средненагруженных двигателей выпущенных в период с 1949 по 1960 год. 

CA Устар. Для легконагруженных двигателей 1940-х и 1950-х годов 

Классификация API (American Petroleum Institute) 
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API CI-4 API CJ-4 

ACEA 2008 

Ultra High 

Performance Diesel 

Super High 

Performance Diesel 

Классификация ACEA и корреляция с API 
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Соответствие масел РН-Смазочные материалы 

классификациям 

ТНК Revolux D5  15W-40, 10W-40, 5W-40) CJ-4 E9 

ТНК Revolux D4  10W-40, 5W-30 CI-4 E4 

ТНК Revolux D3  15W-40, 10W-40, 5W-40 СI-4 E7 

Роснефть Maximum Diesel 10W-40 
CH-4/SL 

- 

 

Роснефть Optimum Diesel 15W-40 
CH-4/SL 

- 

 

ТНК Revolux D2  15W-40, 10W-40 СG-4/SJ E3 

ТНК Revolux D1 20W-50, 15W-40, 10W-40 
CF-4/CF E2 

Роснефть Optimum Diesel 15-40 CF-4/CF - 

ТНК Revolux D1 SAE 20, 30, 40 
CF-4/CF E2 

ТНК GEO Plus 15W-40 CF-4 - 

ТНК Дизель Мотор 20W-50 15W-40  
CD E1 
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Моторные масла 

Top Tier 
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DPF – Diesel Particulate Filter (Фильтр сажевых частиц). При накоплении сажи в фильтре 
происходит регенерация фильтра путем выжигания сажи. 

Требует применения масла категории LowSAPS – low Sulphated Ash Phosphorus Sulphur 

Применение 

масел другой 

категории 

приводит к 

следующим 

последствиям: 

Накопление 

твердых 

несгоревших 

веществ в 

выхлопных 

газах 

Фильтр 

сажевых 

частиц 

забивается 

Рост 

давления 

на участке 

двигатель-

фильтр  

Значительное 

падение КПД 

двигателя 

Устройства по снижению токсичности выхлопа 
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Преимущества масла ТНК Revolux D5: 

 Малозольный пакет присадок 

 Возможность применения для самой современной 

техники Уровня Евро-IV/V 

 Рекомендовано к эксплуатации в автомобилях с 

дополнительными устройствами по очистке 

выхлопных газов (DPF и т.д.) 

 Различные классы вязкости – выбор оптимального 

продукта 

 Рекомендовано к применению в двигателях 

строительной и магистральной техники 

Серия масел нового поколения ТНК Revolux D5 
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Преимущества масла ТНК Revolux D4: 

 Увеличенные интервалы замены 

 Полностью синтетические масла 

 Возможность применения для самой современной 

техники Уровня Евро-IV/V (без DPF) 

 Различные классы вязкости – выбор оптимального 

продукта 

 Рекомендовано к применению в Северных регионах 

Серия масел нового поколения ТНК Revolux D4 
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Моторные масла 

Premium Tier 
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 Моторные топлива содержат серу 

 

 При сгорании топлива образуются продукты 

(оксиды серы),  которые, попадая в масло, 

взаимодействуют с водой  и образуют 

нежелательные соединения – кислоты. 

 

 Для их нейтрализации используются моющие 

присадки (детергенты и дисперсанты), которые 

имеют щелочную среду. 

 

 Чем выше Щелочное число моторного масла, 

тем лучше моющие-диспергирующие свойства 

масла                                                       

Масла Роснефть содержат в своем составе дополнительное количество моющих 

присадок (детергентов и дисперсантов), что позволяет использовать данные 

масла при работе с высокосернистым топливом. 

Влияние качества топлива на свойства моторного масла 
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 Значительное преобладание техники производства РФ и стран СНГ, 

значительная доля двигателей уровня Евро-0, 1  

 Незначительное увеличение доли импортной техники  

,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Отечественные марки Марки стран СНГ Иномарки 

2814,30   

344,70   

420,0   

Отечественные марки 

Марки стран СНГ 

Иномарки 

2010 г. 

Состояние парка дизельной техники в Российской Федерации 
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К чему  приводит замена масел категорий М-10Г2к и М-10ДМ на масла 

категорий CH-4, CI-4  

Проблемы при эксплуатации двигателей Euro-0, 1 на 

всесезонных маслах 
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Цилиндро-поршневая группа 

 Неотрегулированность 

топливных форсунок приводит 

к некачественному распылу 

топлива 

 В результате топливо попадает 

в картер 

 

 

Показатели 
Добавление дизельного топлива, % 

нет 2 5 10 

Вязкость при 100 0С, мм2/с 15,02 13,73 12,29 10,17 

Температура вспышки в о. тигле, 
0С 

220 202 182 138 

Проблемы при эксплуатации двигателей Euro-0, 1 на всесезонных 

маслах 
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 Устанавливают насосы, 

которые не выдают 

номинального давления 

(большие зазоры между 

шестерней и корпусом) 

 Проблемы с падением 

давления (горит лампочка) 

Проблемы при эксплуатации двигателей Euro-0, 1 на всесезонных 

маслах 
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 серия сезонных моторных масел, 

разработанных для применения в дизельных 

высоконагруженных двигателях,  в том числе с 

турбонаддувом, грузовых автомобилей и 

специальной техники отечественных 

производителей, допускающих применение 

сезонных масел уровня не выше API CF-4.  

 

  рекомендуются к применению в старых 

двигателях ЯМЗ и КАМАЗ, которые  соответствуют 

уровню Евро-0, Евро-1 и Евро-2  

 

 могут применяться в бензиновых двигателях  

 

  наличие различных классов  вязкостей 

позволяет подобрать оптимальный продукт  

Серия масел ТНК Revolux D1 
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Ассортимент масел Роснефть отражает потребность  

рынка РФ 
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Импортная техника с двигателями Евро-3 и 

ниже, отечественная с двигателями  

Евро-3 и Евро-4 

Серия масел для двигателей Euro-3 

ТНК Revolux D3 SAE 5W-40, 10W-40,  

15W-40  

РН Maximum  

Diesel CH-4 SAE 10W-40 

РН Optimum  

Diesel CH-4 SAE 15W-40 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 22.05.2014 



Серия масел для двигателей Euro-2 

ТНК Revolux D2 SAE 10W-40, 15W-40  

Для смешанных автопарков с импортной и 

отечественной техникой с двигателями Евро-2 

и ниже 
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Серия масел для двигателей Euro-2 

ТНК Revolux D1  

SAE 15W-40, 20W, 30, 40 

РН Optimum Diesel CF-4 SAE 15W-40 

Для отечественной 

магистральной, 

сельскохозяйственной и 

дорожно-строительной  

техники с двигателями 

Евро-2 и ниже 
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    VDS-3 

RLD-2 

ECF-1a 

MAN 3275 

 MB 228.3 

   DQC III-05 

 ЯМЗ-05-6 

Импортная и отечественная 

техника с двигателями Евро-3 

и Евро-4  

 

Срок замены согласно 

руководству по эксплуатации 

   CES 20078 

Двигатели с рециркуляцией 

отработавших газов API CI-4,  

срок замены 250-300 м/ч. 

Дорожная и горная техника 

500 м/ч. Магистральная 

техника 15000 км 

   Category 2 

Для всех моделей двигателей 

ОАО «Автодизель»  

Евро 2/Евро 3 

Для двигателей Евро 3 

Срок смены согласно 

«Инструкции по эксплуатации» 

Срок замены согласно 

руководству по эксплуатации 

ТНК Revolux D3 15W-40 

Допуски от производителей 
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РН Maximum Diesel SH-4 10W-40 

РН Optimum Diesel CH-4 15W-40 

ТНК Revolux D1 15W-40 

  DQC II-05 

ЯМЗ 

MAN 3275 

MB 228.3 

ЯМЗ-04-2 

ТНК Revolux D2 15W-40 

Category 1 

VDS 

RLD-2 

РН Optimum Diesel CF-4 

ЯМЗ 

Допуски от производителей 
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Допуски от производителей 
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 Для использования в 

отечественной технике 

работающей в тяжелых 

условиях (20W-50) с 

двигателями Евро-1 и Евро-0 

 Рекомендуется взамен 

отечественных сезонных 

масел серий ДМ, Г2к, В 

 Идеально для применения в 

южных регионах (20W-50) 

ТНК Дизель Мотор 

15W-40  

API CD 

ТНК Дизель Мотор 

20W-50 

Серия ТНК Дизель Мотор 
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Моторные масла 

Standard Tier 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 22.05.2014 



Для сезонного использования в отечественной технике с 
двигателями с турбонаддувом и без. 

ТНК/Роснефть М-8ДМ SAE 20, М-10ДМ SAE 30 (API CD) 

Для сезонного использования в отечественной технике с двигателями 
без наддува или с умеренным наддувом.  

ТНК/Роснефть М-8Г2к SAE 20, М-10Г2к SAE 30 (API CC) 

Для всесезонного использования в среднефорсированных 
бензиновых двигателях легковых и грузовых отечественных 
автомобилей, а также    как зимнее масло для 
среднефорсированных автотракторных дизелей.  

ТНК Агро (М-8В) SAE 20   

ТНК Агро SAE 30 (М-10В2) 

РН М-8В 

РН М-10В2  

Стандартные моторные масла 

(API CB) 
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MTF AMTF ATF 

Типы трансмиссионных масел 
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Масла для АКПП 

ATF 
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ТНК ATF III 

Полусинтетическое  

масло  

ТНК ATF IID 

Минеральное  

масло  

1.Трансмиссии  

 ZF и Allison  

2. ГУР где требуются  

    масла уровня  

    Dexron III, Dexron IID,  

    MB 236.7, ZF 

3. В ГМТ Voith, которые 

установлены на 

городские и 

междугородние  

   автобусы 

4. В гидросцепках 

импортной грузовой 

техники 

Жидкости для автоматических коробок передач  
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ТНК ATF IID ТНК ATF III 

Одобрения на серию ТНК ATF 
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Масла для МКПП и 

дифференциалов 

              MTF 
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Трансмиссионные масла для самоблокирующихся 

дифференциалов 

В основном блокировки дифференциалов делятся на две большие группы: дифференциалы, 

которые блокируются жестко, на 100% (так называемые локеры, от английского locker - «замок»), и 

дифференциалы повышенного трения ( «ограниченного проскальзывания», или LSD - 

Limited   Slip  Differencial). 

Как работает LSD (limited slip differential) 

Дифференциалы повышенного трения, работают на следующем принципе.  Фрикционные муфты, 

расположенные с обеих сторон сателлитов, противодействуют проворачиванию полуосей при 

буксовании. 
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Масла для самоблокирующихся дифференциалов 

ТНК Trans Gipoid LS 
SAE 80W-90, 85W-90, 85W-140, 90 

Минеральное масло  

 Рекомендуется к использованию в 

самоблокирующихся (LSD) дифференциалах 

 Также предназначены для эксплуатации в 

редукторах тяжелой грузовой техники, где 

требуется масло класса API GL-5 

 Наличие различных классов вязкости 

позволяет подобрать оптимальный продукт 
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  Трансмиссионное масло для современных 

тяжелонагруженных гипоидных передач, а 

также механических несинхронизированных 

коробок передач (по рекомендации 

производителя)  

  Рекомендуются для использования в задних 

мостах тяжелой грузовой техники, где 

требуются масла уровня API GL-5 

ТНК Trans Gipoid SAE 80W-90/Роснефть Kinetic SAE 80W-90 

ТНК Trans Gipoid SAE 85W-90 

ТНК Trans Gipoid SAE 85W-140 

 

 

ТНК Trans Gipoid Super SAE 75W-90 

 Роснефть Kinetic SAE 75W-90 

  Для всесезонного применения в 

коробках передач, трансмиссиях, 

раздаточных коробках и мостах в 

которых рекомендуются масла API GL-5 

  Идеально подходит для применения в 

районах Сибири и Крайнего Севера 

 

API GL-5 

Трансмиссионные масла GL-5 
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ТНК Trans 80W-90 (ТМ-4-18) 

ТНК Trans 80W-85 

Роснефть Kinetic 80W-85 

Высококачественные трансмиссионные масла для 

коробок передач и трансмиссий отечественной и 

импортной коммерческой техники в которых 

рекомендуются масла класса API GL-4 

API GL-4 

ТНК Trans KP 80W 

Трансмиссионные масла GL-4 

  Трансмиссионное масло нового поколения для 

механических синхронизированных коробок передач, а 

также для средненагруженных главных передач, 

требующих применения масел класса API GL-4 

  Имеет прекрасные низкотемпературные свойства 

 

(ТМ-4-12) 
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Одобрения 

ТНК  Trans ТНК  Trans Gipoid Роснефть Kinetic  

АвтоВАЗ 
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Автомат + механика (TO-4 и UTTO) 
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Спецификация CAT TO-4 

Спецификации UTTO 

Для использования в 

трансмиссионных, гидравлических 

и  тормозных системах. 

Используется как единое масло 

для всех систем при условии 

единого бака.  

Масла для совмещенных гидросистем 

Гидростатическая  

трансмиссия 

Маслопогружные  

тормоза  

(‘мокрые тормоза’)  

Гидравлическая  

система навесного  

оборудования 

Для использования в тяжелой внедорожной техники 

(CAT, Komatsu, Hitachi). Рекомендованы к применению в 

трансмиссиях с силовым переключением, бортовых 

передачах, гидравлических системах и тормозах в 

масляной ванне 
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 Минеральное масло для трансмиссий внедорожной 

техники. Применяется в современных 

трансмиссиях с силовым переключением главных 

передач, гидравлических тормозов и гидросистем 

работающих в тяжелых эксплуатационных 

условиях. 

 Отвечают требованиям Caterpillar ТО- 4 

    

ТНК Catran SAE 10W, 30, 50 

Минеральное масло  

ТНК Trans UTTO 10W-30 

Минеральное масло  

 Для использования в трансмиссионных, 

гидравлических и  тормозных системах. Используется 

как единое масло для всех систем при условии 

единого бака.  

Масла для совмещенных гидросистем 
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Одобрения на серию ТНК  Catran 

Соответствуют требованиям Одобрение: 
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Гидравлические масла для подвижной техники 
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Базовые масла И-20, И-40 и 

остаточные компоненты 

Легированные масла серии МГЕ-46 

Легированные масла серии ВМГЗ 

Масла отвечающие требованиям 

DIN 51524 часть III (HVLP) 

Масла отвечающие требованиям 

DIN 51524 часть III (HVLPD) 

Нафтеновые гидравлические 

масла 

ТНК Гидравлик Стандарт 

ТНК Гидравлик HVLP   

ТНК Гидравлик Арктик  

В разработке 

ТНК Гидравлик Зима   

Ассортимент гидравлических масел Роснефть 
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Характеристики гидравлических масел по DIN 51524 часть III  
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ТНК Гидравлик Арктик 32, 46 

 Особенности масла: 

  

 Использование специального   базового масла с 

сверхвысоким  ИВ (более 300) 

 

 Предназначено для применения в Арктических 

условиях или регионах где температура ниже – 

30оС 

 

 Обеспечивает легкий пуск и хорошую 

прокачиваемость  

 

 Температура застывания ниже -60оС 

  

 Возможность использования в круглогодичном 

режиме эксплуатации 
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 Высокоиндексные гидравлические масла для широкого 

применения, специально разработано для замены 

импортных низкозастывающих гидравлических масел 

 

 Производится с  использованием импортного пакета 

присадок  

 

 Содержит низковязкий базовый компонент с высоким 

индексом вязкости 

 

 Содержит загущающий компонент, улучшающий 

высокотемпературные свойства масла 

 

 Соответствуют DIN 51524 часть III (HVLP) 

 

 Обладают отличными низкотемпературными 

свойствами 

 

ТНК Гидравлик HVLP 32, 46 
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ТНК Гидравлик Зима 15, 22 

 Высокоиндексные гидравлические масла 

для широкого применения, специально 

разработаны для замены отечественных и 

импортных низкозастывающих  

гидравлических масел 

  Производятся с  использованием 

импортного пакета присадок  

  ТНК Гидравлик Зима 15 содержит 

синтетические компоненты 

  Наличие сбалансированной базовой 

основы и вязкостной присадки расширяет 

температурный диапазон применения масла 

  Обладает отличными 

низкотемпературными свойствами 
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Преимущества ТНК Гидравлик Зима 

Оптимальная вязкость   

при рабочих температурах 

 Отсутствие протечек системы 

 Более широкий диапазон рабочих 

температур 

 Высокие смазочные свойства 

 
Недостатки ВМГЗ 

Разные масла   под одним названием 

 Зачастую И-12А с депрессантом 

 Разброс температуры застывания от -60 (настоящий) 

до -45 (сторонний производитель) 

 Низкий температурный диапазон применения 

 Плохие смазочные свойства 

 Протечки в весенний, летний и осенний период работы 

 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 22.05.2014 



Вязкость 

1500 сст при, 

град * 

Вязкость   

12 сст при, 

град ** 

Вязкость 

при 40оС, 

сст 

Индекс 

вязкости (ИВ) 

ТНК Гидравлик HVLP 32 -25 74 31,0 198 

ТНК Гидравлик HVLP 46 -12 85 48,0 155 

ТНК Гидравлик Зима 22 -27 60 22,0 163 

ТНК Гидравлик Зима 15 -35 50 16,0 155 

THK ATF III -20 77 36,0 173 

THK ATF IID -18 77 37,3 165 

МГЕ-46В -6 75 46,0 98 

Гидромасло "А" ТУ 38.301-41-162-01 -11 77,5 42,0 134 

Гидромасло "А" ТУ 38.1011282-89 -12 75 38,0 124 

ВМГЗ -37 39 10,3 284 

*) Минимальная температура при которой возможен запуск гидронасоса 

**) Максимальная температура жидкости в системе при нормальной работе 

Расчетные температурные диапазоны гидравлических 

жидкостей 
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Диапазоны рабочих температур масел ТНК Гидравлик Зима 22 

и ВМГЗ 
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Диапазоны рабочих температур масел ТНК Гидравлик Зима 22 

и ВМГЗ 
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Диапазоны рабочих температур масел ТНК Гидравлик Зима 22 

и ВМГЗ 
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ТНК Гидравлик   среднеклиматическая 

Зима 22               зона       (до -27)  

 

 

ТНК Гидравлик              среднеклиматическая 

Зима 15                зона       (до -35) 

 

 

ВМГЗ                         арктическая зона   

       (до -40) 

 

 

Диапазоны рабочих температур масел  

ТНК Гидравлик Зима 22 и ВМГЗ 
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DIN 51524 (категория HVLP)  

AKROS 

ОАО Пневмостроймашина 

ОАО Стройдормаш 

DENISON HF0, HF1, HF2 

Eaton M-2950-S (35 VQ25)  

Cincinatti Lamb P-68, P-69, P-70 

Bosch Rexroth 90220 

ОАО «Ковровец» 

ОАО «Уралвагонзавод» 

Полученные допуски 

Служба технической поддержки ООО «РН-Смазочные материалы» 22.05.2014 



Полученные допуска 
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Полученные допуска 
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 Консультации 

 Рекомендации                       

по применению 

 TechAudit 

 TechReport 

 Мониторинг 

Куцев Алексей 

AVKutsev@rosneft.ru 

8(916)358-67-10 

 

Кожевников Дмтрий 

dakozhevnikov@rosneft.ru 

8(915)047-10-91 

 

Техническая поддержка 
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Программа EARL 6 System 
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Электронная база  данных с рекомендациями  по смазочным 

материалам для различной техники: 

  

 Легковые автомобили 

 Сельскохозяйственная техника 

 Внедорожная техника 

 Индустриальное оборудование 
 

 

Обновление баз данных - каждый квартал 

Рекомендации по применению 
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Рекомендации по применению 

Автодизель 
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Рекомендации по применению 

Камаз 
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Минеральное + Синтетическое 

Полусинтетическое + Синтетическое 

Минеральное + Минеральное 

Минеральное + Полусинтетическое 

Полусинтетическое + Полусинтетическое  

Синтетическое + Полусинтетическое 

+ 

+ 

Обязательно 

промывать 

Синтетическое + 

 

Синтетическое 

Синтетическое Минеральное  

Полусинтетическое  Минеральное  

Новое масло Возможно не 

промывать 

Тип заменяемого 

масла 

Рекомендации по замене моторных масел 
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Основана на выезде технического специалиста на предприятие 

клиента с целью изучения условий работы оборудования 

Цели программы: 

 Детальный анализ работы оборудования 

 Выявление проблем по работе систем смазки 

оборудования 

 Рекомендации по улучшению и оптимизации 

работы оборудования и применяемых ГСМ 

 Составление карт смазки на основе 

рекомендаций производителей техники и 

анализа условий работы оборудования 

 

 

Программа TechAudit 
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В связи с дефицитом технической и 

справочной литературы Техотдел 

начинает выпуск технических и 

справочных статей по следующим темам: 

 

 Новые продукты. Ключевые 

особенности и преимущества 

 Справочные материалы по проблемам 

эксплуатации оборудования и способов 

решения 

 Полезная информация по новым 

спецификациям 

Программа TechReport 
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Производство Продажа Мониторинг 

Программа мониторинга масла и состояния техники 
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 Премиальные продукты, попадаемые под программу 

импортозамещения 

 

 CVL (моторные масла) 

 

 Одиночные 

 

 Масла конкурентов только по подписанным 

программам 
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Продукты: 
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Преимущества: 

 Быстрота получения результатов текущего мониторинга 

(МИЦ ГСМ) – около 1 недели 

 Систематический подход накопления данных по 

эксплуатации новых продуктов 

 Заключение сторонней организации 

 Удобная форма по анализу полученных результатов 

 Мировой опыт мониторинга масел (Mobil, Shell) 
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Форма отчетности 
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Дистрибьютор 

Клиент 

Срок от передачи образца до 

получения результата – 1 неделя 

Как происходит 
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  ОАО «Гайский ГОК»     

  Белаз-7555B 

  Cummins KTTA-19C   

  ТНК Revolux D3 15W-40 

  ОАО «Евразруда»  

  Белаз-7555B 

  Cummins KTTA-19C 

  ТНК Revolux D3 15W-40  

Требования по проведению испытаний: 

 Техника с двигателями импортного производства 

 Гарантийная и постгарантияния техника 

Эксплуатационные испытания 
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Гайский ГОК 
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ЕвразРуда 
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Почтовый адрес: 

117997, г. Москва, Софийская наб., 26/1 

Телефон для справок:+7 (499) 517-88-99 

Факс:+7 (499) 517-72-35 

E-mail:  postman@rosneft.ru 

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
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